Logitogo GS1-Etikettentool TESTVERSION %

Es sind alle Funktionen im Tool beinhaltet mit folgenden Einschrankungen:

Vor dem Barcode wird TEST eingefligt und als Absender gibt es nur Musteradressen zur Auswahl.

1. Systemvoraussetzungen:
Das Tool ist nutzbar ab Windows 7 mit Excel 2007.

Unter Open- oder Libre-Office ist das Tool nicht lauffahig.

2. Inhalt des Downloads:

- Schriftfont zur Erstellung des Barcode Code 128 (Code-128-S-Logitogo.ttf)
- Programm als exe-Datei (gsl1-transportetikett-x.xx.exe)

- Diese Gebrauchsanweisung als *.pdf

3. Installation auf PCs oder Servern

Die Software ist entwickelt fir lokale Einzelplatzinstallationen, eine Gewahr fur Netzwerkinstallationen kann nicht
Ubernommen werden.

Oft ist die Software aber auch erfolgreich auf Servern — bitte testen Sie dies vor dem Kauf mit der Testversion von der
Homepage.

Vor der Installation jeglicher Software empfiehlt sich immer eine Datensicherung.

3.a Installation des mitgelieferten Barcodefont

Installieren Sie die Schrift im Download (Code-128-S-Logitogo.ttf) im Administratormodus
Unter Windows 7/8/10/11.:

Rechter Mausklick auf die entpackte ttf-Datei>Installieren (ggf als ,Administrator installieren)

Erscheinen spater Wingdings-Zeichen anstatt Barcode z.B.R-X &40 055QON|, ist die Installation fehlgeschlagen
oder es wurde nicht mit Administratorrechten oder der falsche Font installiert.

3.b Installation der Exe-Datei

- Erstellen Sie auf lnrem Laufwerk mittels dem Explorer ein freigegebenes Verzeichnis (z.B. Dokumente/GS1)
Ein Schreibzugriff auf das Verzeichnis ist nétig, da in diese Datei die Daten geschrieben werden.

- Kopieren Sie die Datei ,gs1-transportetikett-XX.exe“ in das Verzeichnis.

- Erstellen Sie eine Verknipfung von der exe-Datei (exe markieren->rechte Maustaste->Verknipfung
erstellen). Diese kdnnen Sie dann mit der rechten Maustaste ,,Ausschneiden” und danach mit ,Einfigen®
z.B. auf lhren Desktop legen.

Beim ersten Start nach dem Download kann einmalig folgende Meldung auftreten:

Der Computer wurde durch Windows geschutzt Der Computer wurde durch Windows geschatzt

rt einer unbekannten App verhindert. Die Ausfihrung dieser Vo rt einer unbekannten App verhindert. Die Ausfahrung dieser
len PC dar.

Wabhlen Sie hier ,Weitere Informationen” und danach , Trotzdem ausfiihren®.

Tipp: Die exe-Datei kann beliebig umbenannt werden und auch mehrmals gleichzeitig auf einem PC gestartet
werden. Es empfiehlt sich ggf. je Kunde eine eigene Datei zu erstellen, um den Uberblick zu behalten. Zur
Datensicherung kann die exe-Datei einfach in ein anderes Verzeichnis kopiert werden — die eingegebenen Daten sind
in der Datei beinhaltet.

3.c Firewall
Falls es Probleme mit den Firewalleinstellungen geben sollte, finden Sie hier Links zu den géangigen Herstellern auf
die jeweilige Losungsseite:

http://www.vda-etikett.de/html/fag.html

3.d Spracheinstellung
Das Tool kann von deutscher auf englische Benutzeroberflache umgeschaltet werden. Hierflr nutzen Sie bitte den
Button in der Etikettenansicht. Die Sprache kann jederzeit geandert werden.
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4. Daten eintragen:
Im Tabellenblatt ,Datenbank” tragen Sie lhre Datensatze flr Artikel und Kunden im griinen Bereich ein.
Es sind immer nur die grinen Bereiche fur Eingaben freigegeben.
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5. D:';ltensatz wahlen
Mit den Scrolleisten, per Eingabe im Feld ,Nr.“, mit [F9], [F10], [F11] oder [F12] oder mit einem Doppelklick in die
gewilnschte Zeile der Datenbank lasst sich der gewlinschte Datensatz wahlen

6. Etikettenlayout wiahlen (im Tabellenblatt ,.Eingabe X.X“ ab Zeile 228)
Im Tabellenblatt ,EingabeX.X*“ ist unterhalb der Eingabemaske ab Zeile 200 eine Auswahlmaéglichkeit der
verschiedenen Etikettenlayouts zu finden. Es sind derzeit 15 verschiedene Layouts wahlbar.

7. Drucker wihlen (im Tabellenblatt ,.Eingabe X.X“ bei Zeile 200)
Im Bereich Druckerauswahl kann jeder lokale Drucker installiert werden.
Der Drucker wird fest und unabhangig vom installierten Standarddrucker im Tool gespeichert.

Drei Layouts sind zusétzlich fir Zebra-Etikettendrucker entwickelt (2.6/ 3.1/ 3.2). Hierfur ist direkt aus Windows ein
Drucker “Generic / Nur Text“ mit den Anschlussdaten des Zebradruckers zu Installieren und auszuwahlen. Zusatzlich
ist mit der Taste 3 auf ,Zebra-Drucker” zu wechseln.

Mit der Taste ,Blatt x Etikett(-en)“ kann man wahlen, ob man einen Ausdruck mit 2 Etiketten(1x2) oder 2 Ausdrucke
mit je einem Etikett (2x1) oder nur ein Etikett ausdrucken méchte (1x1).

Fir PDF-Ausdrucke wahlen Sie bitte ,Microsoft Print to PDF* aus. Die Ausdrucke finden Sie mit der NVE, Datum und
Uhrzeit als Name im Unterverzeichnis des Tools ,,gs1-pdf-print*.

Sehr gute Windowstreiber fur alle Thermodrucker: https://www.seagullscientific.com/de/support/downloads/drivers/
Hier wahlen Sie dann 2x1 Etikett, drehen es mit ,Seiteneinrichtung...“um 90° und passen die Grof3e an.

8. GLN-Ldnge eintragen (im Tabellenblatt ,,Eingabe X.X* bei Zeile 217) Bitte geben Sie die richtige Lange Ihrer
GLN ein (normalerweise 7-9 Stellen) und speichern diese.
Dies verhindert, dass beim automatischen Hochzéhlen die GLN versehentlich mit hochzahilt.

9. Datenbanklayout korrigieren (im Tabellenblatt ,,Eingabe X.X“ bei Zeile 217)
Ist durch das Kopieren aus externen Tabellen die Formatierung in der Datenbank nicht mehr korrekt, so kann man
dies hier mit dem Button ,korrigieren / correct® korrigieren (Die Daten bleiben dabei unveréndert).

Druckerauswahl Informationen:
. seiten- Zur Auswahl des Artikels Taste [F9] ader [F10], Scrollleiste, Eingabefeld links oben in Datenbank oder Doppelklick in griinen Datenbankbereich nutzen.

1.) Wahlen / select E“':"";"' Zur Auswani des Kunden Taste [F11] oder [F12], Scrollieiste, Eingabefeld links oben in Datenbank oder Doppelklick in grinen Datenbankbereich nutzen

[Drucker speichemsave prter > 2 Zum Ausdruck Druckbutton in der Tabelle oder [FS] ¢ mit Erhahung NVE [F6] ) verwenden / Die Standarddruckbuttons sind deakiiviert
Page- Zum Ausdruckvon mehreren Paletten ggf. mit Restmengen nutzen Sie bitte den untersten Druckbutton
i EHHELETRET) =D Im Feld NVE kann wahlweise eine manuelle Nummer mit 17 Stellen, eine NVE mit Priikiffer (18Stellen) oder direkt mit fihrender “00" eingegeben/eingescannt werden
2.) Speichern | save ‘ Shest x label(-s) ‘ 1x2 ! .
Datei in Verzeichnis mit kopieren (zB. Dy

Formatierung korrigieren  Mach dem Eifigen aus externen GLN Lange Code128 mit installieren und Drucker im Blatt "Eingabe” im Zellbereich B200 auswahlen und speichern (Wird im Tool permanent gespeichert).

Tabelien kann es zur Ubernahme von . . . N ”
Fedfarben, Schrifarten und Sperren 7.0z Wahlen Sie die Lange Ihrer GLN und ragen diese im Bereich W217 ein. Dies schrankt den Zahler auf die maximale Stellenanzahl ein
korrigieren / correct kommen. Dies kann hier korrigiert speichem Fiir Ausdrucke mit Thermotransferdruckern nutzen Sie bitte die sehr guten Druckerreiber unter: https:/www.

werden (ohne Anderung der Daten). e

Barcodelayout mit 3 Barcodes Barcodelayout mit 2 Barcodes Barcodelayout mit 1 Barcodes
Variante 3.1: Barcode 3-zeilig 02-37/3100-10/ 00 Variante 2.1: Barcode 2-zeilig 01-400-10/00 Variante 1.1: Barcode 1-zeilig Masterlabel 00
Variante 3.2: Barcode 3-zeilig 02-37/15-10/00 Variante 2.2: Barcode 2-zeilig 01-11-10/00
Variante 3.3: Barcode 3-zeilig 02-400/15-10-37 /00 Variante 2.3: Barcode 2-zeilig 02-37-15-10/00
Variante 3.4: Barcode 3-zeilig 91-10-90 / 02-37 /00 Variante 2.4: Barcode 2-zeilig 02-15-37/00
Variante 3.5: Barcode 3-zeilig 10-15-11/02-37/00 Variante 2.5: Barcode 2-zeilig 02-37-10-11/00
Variante 3.6: Barcode 3-zeilig 15-3300-10/02-37 /1 00 Variante 2.6: Barcode 2-zeilig 01-11-10/00
Variante 2.7: Barcode 2-zeilig 413-400-10/ 00
Variante 2.8: Barcode 2-zeilig 02-371/00
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10. Dateneingabe und Ausdruck:

TESTVE
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Die variablen Daten sind in der Eingabemaske in den griinen Feldern zu ergénzen.

Es wird in der Vollversion der Name des Versenders fest und unveranderlich eingetragen.
Versenden Sie unter unterschiedlichen Mandanten, so geben Sie diese bei der Bestellung bitte an. Die Auswabhl
erfolgt oben links Uber die Scrollleiste.
- Der Ausdruck mit gleichzeitiger Erhéhung der NVE erfolgt Gber den Button ,Druck & NVE + 1 [F6]"
- FUr mehrere fortlaufende Etiketten nutzen Sie ganz unten den Buttons ,Druck & NVE + 1 fiir* und geben rechts

daneben die Stiickzahl ein

- Im Falle von Restpaletten haben Sie die Mdglichkeit die Restmenge, das Restgewicht und ggf. die Anzahl der
Restkartons und der restlichen Lagen einzugeben. Haben Sie nur Vollpaletten, lassen Sie die Felder leer.

gggggggg

‘ Logitogo GS1-Transportetikettentool “naiisn || Logitoge GmbH WateraVAice Code Logitogo GmkH WateraUAics Code

Mandant / Absender 7.‘Endan(enau5wa"hl Schnneberger Str. 26 Schbneberger Str. 26

Logitogo GmbH, Schdneberger Str. 26,37085 Géttingen mﬂﬂﬂ Brutio Gew 1Gross weight qgst]\dgw%rl Dzate %&ﬂ Brufic Gew /Gross weight q{lst]\dgn%rl D%e

NVE/SSCC(00) [34012906000000826 J6 | 224323 230127 | 232323 300 1...230127

Bestelinr. 55002403 Superimpragnierer 300ml Superimpréagnierer 300ml

GTIN(O2) Cont. 04001499562129 [ [?] ™= 340129060000003266 == 340129060000003266

MHD(15) 232323 04012345087536 040014995621 29 04012345087536 04001499562129

Prod.-Datum(11) 230127

Charge(10) 2301270 152 38 x4 BQJ,% 152 38 x4 3231,%
0...20 Zeichen 1 270 550 5

Bezeichnung Superimpragnierer 300ml
alphanumerisch

Artikelnummer 0116212 ?
GTIN(01) 04012345087536
Menge(37) 912

numerisch 0.8 Zeichen KamnyLage ElLagen
Gewicht(310X) 300
numerisch 0..5 Zeichen Speichern in / save to Datenbank
Artikel: 1 Kunde/Name: 1
- + -+
[F9] - +[F10] [F11] - +[F12]
wihlen [ select wahlen / select

Druck & NVE+1 [F6]

15)232323(11)2

00149 (

9562129(37)15

1270(15

M

—
g__E

2906000000

30

(00)340129060000003266

Print & SSCC+1
Druck & NVE+1 fir/ for Nachdr. | Reprint F5] |
Mit Restpalette: Inhalt Stiick mit Gewicht in kg :
‘ restliche Kartons und restliche Lagen:

11. Schnelles Erstellen neuer Artikeldaten:

Sie kdnnen neue Artikeldaten direkt in der Etikettenansicht eingeben und von da aus speichern.
Geben Sie oben die GTIN und unten die fixen Artikeldaten ein und betatigen mit dem Button
~Speichern in / save to...“Ubernehmen und in der Datenbank speichern®

NVE/SSCC(00) |34012345000000000 |0

Order no. 55002403
IGTIN(OZ) Cont. 04001499562129 ? |
BBD(15) 251231

Prod.-Date(11) 230127

Batch(10) 2301270

Description Superimpragnierer 300ml
Article no. 0116212 ?
GTIN(01) 04012345087536
Quantity(37) 912

numeric 0...8 digits ngegﬂayer Elmyer
Weight(310X) 300

numeric 0...6 digits Speichern in [ save to Datenbank
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12. Suchen von Artikeln anhand von GTIN oder Artikelnummer:
Geben Sie die GTIN oder die Artikelnummer in das jeweilige Feld und driicken die Taste ,?“.
Ist der Artikel in der Datenbank vorhanden werden die Daten dazu erganzt.

NVE/SSCC(00) [34012345000000000 [0 |

Order no. 55002403

GTIN(02) Cont. 04001499562129 \ ?
BBD(15) 251231

Prod.-Date(11) 230127

Batch(10) 2301270

alphanumeric 0...20 digits

Description Superimpragnierer 300ml|
alphanumeric

Article no. 0116212 ?
GTIN(01) 04012345087536

Quantity(37) 912
numeric 0...8 digits buxesﬂayer Iayer

Weight(310X) 300

numeric 0...6 digits Speichern in / save to Datenbank

13. Weitere Hinweise:
- Bei der NVE und GTIN sind zur Kurzerklarung rote Excel-Kommentarecken sichtbar

- Nach jedem einzelnen Ausdruck werden die Druckdaten in eine separate Exceldatei zur Dokumentation
geschrieben. Diese wird taglich neu erstellt und danach ins Unterverzeichnis ,gs1-archiv-alt* verschoben.

- Denken Sie bitte an regelmaRige Datensicherungen. Hierflir kdnnen Sie die komplette gsl-transportetikettXX.exe
in ein anderes Verzeichnis zur Sicherung kopieren.
Die eingegebenen Daten sind komplett in der exe-Datei gespeichert und somit schnell wieder verfligbar.

14. Anhang
Fehlerquellen
»Z und Y sind bei der Scannung vertauscht? Bitte stellen Sie lhren Scanner auf deutsche Tastatur um.

»Wenn Sie dieses Zeichen sehen, I:;,t dann haben Sie ein nicht erlaubtes Zeichen ausgewahilt.
ogitogo
.com

Lizenz/ Rechtshinweis:
Der Barcodefont ist kostenlos und fir den privaten und gewerblichen Gebrauch. Es ist nicht erlaubt,
den Code umzubenennen, zu verdndern oder Teile zu entnehmen.

Diese Excel-Applikation ist eine unlizenzierte TESTVERSION.

Ein unberechtigtes Kopieren, Weitergabe an Dritte oder Ubernahme von Programmteilen ist untersagt.
Ebenso ist die Analyse (Reverse-Engineering) untersagt.

Der Barcodefont und die Tabelle sind gewissenhaft erstellt und getestet worden.

Falls tatséchlich Fehler enthalten sein sollten, wenden Sie sich an uns.

Vor einer Installation jeglicher Software wird immer eine Datensicherung empfohlen.

Eine Haftung wird nicht ibernommen.
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GS1-Basiswissen

NVE

Das GS1-Transportetikett dient dem schnellen und automatisierten Wareneingang.

Hierfur werden die wichtigsten Daten in Barcode umgewandelt.

Um bei Lieferungen der Ware mit mehreren Paletten diese eindeutig identifizieren zu kénnen, erhalt jede Palette eine
eindeutige Nummer, die der Versender vergibt.

Diese 18-stellige Nummer (Nummer der Versandeinheit = NVE) ist folgendermalRen aufgebaut:

Daten- Reserveziffer |GLN-Basisnummer des vom Versender zu vergebende |Priifziffer - wird
bezeichner |{fix die 3) Versenders laufende Nummer vom Tool berechnet
00 3 4012345 | 000000001 7
00 3 40123456 | 00000001 9
0o 3 401234567 | 0000001 2
GTIN

Die GTIN ist eine 14-stellige Nummer. Ist nur der EAN 8 oder EAN13 vorhanden wird vor dem EAN auf 14 Stellen mit
der Ziffer 0 aufgefullt.

Nachdem die Etiketten automatisch auf der Férdertechnik gelesen werden sollen, ist eine definierte Position der
beiden Uber Eck geklebten Etiketten notwendig:

e Platzierung des Etiketts:

Der Barcode auf dem Transportetikett muss vertikal ausgerichtet sein und in einer Héhe zwischen 400
und 800 mm vom Boden angebracht werden. Der Abstand von der seitlichen Kante sollte mindestens
50 mm betragen. Die Anbringung des Etikettes wird an einer Stirn- und Langsseite der Palette emp-
fohlen, auf der Palette ist immer nur ein eindeutiger SSCC anzubringen!

Das Transportetikett muss faltenfrei und au3erhalb der Folie angebracht werden.

(32in.)

|
|
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|
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h=>
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(161in.)




